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A D V A N C E D  Q U A L I T YLe minicelle serie Smart Cold, costituiscono attualmente il prodotto di  punta dell’azienda. Esse riuniscono 
in se tutti gli accorgimenti che abbiamo acquisito in oltre 30 anni di attività.

The Smart  Cold rooms series , is currently the company’s flagship product. It gathers  together all of our 
know how gained in over 30 years of experience.

SMART COLD

A D V A N C E D  Q U A L I T Y

I N D U S T R I A L  R E F R I G E R A T I O N

REFRIGERAZIONE COMMERCIALE ED INDUSTRIALE
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Il pannello porta può essere posizionato in un qualunque punto del 
perimetro della cella e su ogni lato. Assenza di posizioni prestabilite 
per i pannelli verticali.

The door panel can be positioned at any point on the perimeter of the 
cell and on every side. No preset positions for the vertical panels.



Facilità di montaggio!
Giunti verticali perfettamente bloccati

Massima Tenuta!
Assenza di infiltrazioni rispetto al semplice giunto 
piano tradizionale.

Easy to assemble!
Vertical joints perfectly blocked

Maximum seal!
Absence of infiltration compared with traditional 
simple joint.

•	 Pavimento e soffitto  a scomparsa con alloggiamento ricavato nei
	 pannelli verticali.
	 Floor and ceiling with concealed housing formed in vertical panels.

•	 Pannelli verticali con incastri maschio femmina.
	 Vertical panels with interlocking tongues.

•	 Porta con minimo spessore esterno, 6 cm.
	 Exterior door with minimum thickness, 6 cm.

•	 Vano porta predisposto per alloggiamento resistenza.
	 Clear passage designed for housing a resistance.

•	 Assemblaggio con l’ausilio di solo 4 montanti verticali.
	 Assembly with the aid of only 4  vertical corners.

• 	Finiture igieniche incorporate (verticale e pavimento con raggio 10 mm).
 	 Hygienic rounded finishing incorporated (joint between panel and floor
	 with 10 mm radius).

• 	Lamiera autoigienizzante  con riduzione carica batterica. 
	 Self cleaning sheet with a reduction in bacterial load.

• 	Minicelle modulari da 1.37 Mc fino a 13.92 mc
 	 Modular mini cold rooms from 1.37 mc to 13.92 mc

• 	Porta reversibile  (soggetto a limitazioni) 
	 Reversible door (subject to limitations) 

C A R A T T E R I S T I C H E  /  F E A T U R E SA D V A N C E D  Q U A L I T Y

SBLOCCO INTERNO
INTERNAL SAFETY RELEASE

CHIUSURA CON CHIAVE
KEY LOCK

CERNIERA - HINGE ANGOLARE - CORNER

Pluripanel offre  una  vasta gamma  re-

lativa alle celle  di dimensioni contenute fino  ad  

un  massimo  di mc 14, ed  è  la risposta alla  

domanda crescente di un prodotto facile da in-

stallare, con uno standard qualitativo elevato, 

uno spessore unico  di mm 80 (70mm per il 

pavimento) adatto  sia per temperature positive  

che  negative. Possono essere fornite, a richie-

sta, con  impianto frigorifero e scaffalatura.

	 Pluripanel is the range of small refrige-

rators up to a maximum of 14 cubic metres, and 

is the response to a growing demand for a pro-

duct that is easy to install, with a high quality 

standard, a single thickness of mm. 80 (70mm 

for the floor) suited for both positive and nega-

tive temperatures. They can be supplied, upon 

request, with a monobloc type refrigerator with 

and shelves.

Vertical and horizontal corners rounded 
and preformed with internal hygienic 
finishing integrated in the joints between 
the wall, ceiling and floor panels.

DETTAGLIO ANGOLO  -  DETAIL OF CORNER

P A R T I C O L A R I  T E C N I C I  /  T E C H N I C A L  D E T A I L S

•	 Monobloc facility with internal lighting.

• 	Split facility complete with 5 linear metres of precharged tubes and remo	

	 te electric panel.

• 	Shelving certified with anodized aluminum frame H 1700 mm with 3 shel	

	 ves in food grade polyethylene. Conformity certified according to NSF 	

	 ANSI   Standard 02 (America, Africa, Asia and Oceania).

• 	Possibility of reinforced flooring.

• 	Kit Stainless steel legs for transformation of the upright type.

Angoli verticali ed orizzontali stondati e 
preformati con finitura sanitaria interna 
integrata nella giunzione tra i pannelli 
parete, soffitto e pavimento.

CARATTERISTICHE STANDARD OPZIONI

OPTIONS

STANDARD FEATURES

SPESSORE: verticali e soffitto mm 80, pavimento mm 70.
RIVESTIMENTO: in lamiera plastificata SANISTEEL® bianca RAL 9010  
Certificata per il contatto con prodotti alimentari.
RIVESTIMENTO INTERNO PAVIMENTO: plastificato 8/10 mm antiscivolo 
colore alluminio.
ISOLAMENTO: In schiume poliuretaniche rigide con densità media
di ± 40 kg/mc esenti CFC.
ANGOLI: interni ed  esterni arrotondati.
PAVIMENTO: pedonabile (Rinforzato su richiesta).
PORTE: Standard luce netta di passaggio mm 700x2000h fornita di maniglia 
esterna con chiave, sblocco interno di sicurezza visibile al buio,cerniere con 
rampe di sollevamento e predisposizione per resistenza anticondensa. 
IMBALLO: i materiali sono resi su pallet in legno, chiusi da reggetta e con  
applicazione di film  estensibile e film  termoretraibile.
PROTEZIONE: Film  adesivo antigraffio sui pannelli. Nello  spessore peri-
metrale dei pannelli viene applicata una guarnizione in polietilene a cellule 
chiuse in corrispondenza dei ganci ad eccentrico a salvaguardia della  dura-
ta nel  tempo contro il  processo di  invecchiamento del  poliuretano dovuto 
all’esposizione ai raggi  UV.

THICKNESS: Panels e ceiling  80mm, floor 70mm.
COATING OF WALLS AND CEILING: RAL 9010 white prepainted zinc pla-
tes plastic cladding SANISTEEL® ,certified for contact with food with pro-
ducts.
INTERNAL COATING OF FLOOR: plastified 8/10 mm Anti-Slip
INSULATION: rigid polyurethane with average density ± 40 kg/mc CFC free
CORNER PIECES: Internal and external, rounded, preformed in corner 
panel.
FLOOR: Walking floor ( reinforced on demand).
DOORS: Standard size net of passage mm 700x2000h equipped with ex-
ternal handle with key, and internal safety release visible in the dark, hinges 
with lifting ramps and ready for optional condensation proofing.
PACKAGING:  The materials are delivered on wooden pallets, enclose with 
band straps and with application of extendible film and heat-shrinking film.
PROTECTION: Provided by application of scratch-proof polyvylene chloride 
adhesive film. The perimeter area of the panels will be provided with a perfo-
rated closed polyethylene cell sealant at the level of the eccentric catches to 
provide protection over time against the ageing process of the polyurethane 
due to exposure to UV rays.

L’ANTIBATTERICO DI ULTIMA GENERAZIONE - ANTIBACTERIAL PRE-COATED STEEL

•	 Impianto monoblocco a parete su pannello completo di illuminazione interna.

•	 Impianto Split completo di 5 ml di tubazioni precaricate e quadro elettrico 	

	 remoto.

• 	Scaffalatura certificata con struttura in alluminio anodizzato H mm 1700 	

	 e con 3 ripiani  in polietilene alimentare. Certificazione di conformità in 	

	 base agli standard NSF ANSI standard 02 (America,Africa,Asia e Oceania) 

•	 Possibilità di pavimento  rinforzato

•  Kit Piedi inox per trasformazione tipo armadio 

INSTALLAZIONE A PARETE
Particolarmente adatto per installazioni su celle
di dimensioni ridotte.

WALL MOUNTING INSTALLATION
Particulary suitable for installation in cold room of reduced 
dimensions.

Porta con
angolo stondato!
Il nuovo design oltre 
a rendere la porta più 
bella, garantisce una 
maggiore igiene.

Door with
rounded corner!
The new design 
not only makes the 
door more beautiful, 
ensures greater 
hygiene.

SCAFFALATURA - SHELVES


